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MULTIRELEV’ est une solution technique consistant dans l’adjonction d’une pompe à chaleur 
air/eau, eau/eau ou eau glycolée/eau (géothermie) sur une installation existante de plancher 
chauffant et/ou de radiateurs alimentée par une chaudière fuel, gaz, propane, électrique… 
 

MULTIRELEV’ poursuit deux objectifs principaux :  
 

1 –  réduire les coûts de consommation de l’installation de 
chauffage par le recours majoritaire à une énergie 
naturelle et gratuite, celle puisée par la pompe à chaleur 
dans l’air extérieur, l’eau de nappe ou la terre 
(géothermie), selon le cas 

 

2 –  limiter la pollution atmosphérique (émissions de gaz à 
effet de serre, tels que CO2) par un  recours minoritaire à 
une énergie fossile traditionnelle. 

 

Si l’installation comporte un plancher chauffant, en tout ou partie, 
et à la condition que la pompe à chaleur installée en relève de 
chaudière soit réversible, MULTIRELEV’ peut aussi poursuivre 
un troisième objectif : améliorer le confort d’été en conférant au 
plancher simplement chauffant la fonction rafraîchissement. 
Cette fonction est appelée à devenir de plus en plus précieuse 
avec l’actuelle tendance au réchauffement climatique. 
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L’offre MULTIRELEV’ comprend les deux composants suivants : la pompe à chaleur et la 
régulation appropriée. 
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La pompe à chaleur se substitue à la chaudière pendant l’essentiel de la période de chauffe, 
la chaudière fournissant un simple complément de puissance pendant les périodes les plus 
froides. Si elle a été dédiée à cette fonction, la chaudière pourra aussi continuer à produire 
l’eau chaude sanitaire. 
 

Si elle est réversible et si elle dessert un plancher chauffant, la pompe à chaleur lui fournit, en 
été, la puissance froide nécessaire à une utilisation en mode rafraîchissant. 
 

Les pompes à chaleur utilisables dans le cadre de l’offre MULTIRELEV’ peuvent être de 
plusieurs types : 
 

- Les PAC air/eau extérieures MULTIREV’ PHR (gamme de 8 à 17 kW), toujours réversibles 
 

- Les PAC air/eau intérieures centrifuges gainées ALIZE (2 modèles de 7 et 12 kW réversibles 
ou non réversibles) 

 

- Les PAC eau/eau MULTIPHREA’ (gamme de 6 à 45 kW) et MULTIPHREA’ PLUS (gamme 
de 6 à 26 kW), ces dernières étant à « haute » température 63°C et pouvant alimenter des 
radiateurs traditionnels tout en produisant l’ECS. 

 

- les PAC géothermiques eau glycolée/eau MULTIGEO’ (gamme de 5 à 33 kW) MULTIGEO’ 
COMPACT (gamme de 5 à 18 kW) et MULTIGEO’ PLUS « haute » température 63°C 
(gamme de 5 à 21 kW). 
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Tous les modèles de PAC eau/eau et eau glycolée/eau sont 
disponibles en version réversible ou non réversible.  
 
Pour plus de détails sur les différents modèles de PAC utilisables 
pour MULTIRELEV’ voir les notices MULTIREV’ (pour les PAC 
air/eau MULTIREV’ PHR), MULTIPHREA’ (pour les PAC eau/eau 
MULTIPHREA’) et MULTIGEO’ (pour les PAC géothermiques eau 
glycolée/eau MULTIGEO’). 
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La régulation pilote la pompe à chaleur en priorité, ainsi que la 
vanne de la chaudière d’appoint. 
 

Assortie de quatre sondes (extérieure, d’ambiance, de départ et 
de retour), elle règle, en hiver, le chauffage en fonction de la 
température extérieure, selon une loi d’eau, avec une correction 
d’ambiance pour tenir compte des apports gratuits. 
 

Lorsque la température extérieure décroît, la régulation 
commande la pompe à chaleur et son circulateur pour régler la 
température de retour d’eau. La vanne de régulation interdit le 
passage d’eau par la chaudière. 
 

Pendant les périodes les plus froides, si la pompe à chaleur est 
insuffisante en puissance, la régulation ouvre progressivement la 
vanne mélangeuse de la chaudière pour faire l’appoint. 

En présence d’un plancher chauffant et d’une pompe à chaleur 
réversible, la régulation règle, en été, le rafraîchissement en 
fonction de la température ambiante. 
 

Lorsque la température intérieure augmente, la régulation 
commande la pompe à chaleur sous le contrôle de la température 
de départ d’eau (la sonde de départ interdit l’abaissement excessif 
de la température d’eau). Quant à la chaudière, elle est isolée par 
la vanne mélangeuse. 
 

La régulation permet la mise hors gel du bâtiment, ainsi que la 
réalisation d’abaissements temporaires. 
 

Elle peut recevoir une programmation hebdomadaire et 
journalière.�
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Trois schémas de principe sont proposés ci-dessous à but indicatif. Ils concernent une installation 
MULTIRELEV’ destinée à alimenter : 
 

1 – un plancher chauffant ou chauffant / rafraîchissant 

2 – des radiateurs 

3 – un plancher chauffant seul et des radiateurs 

�

PAC MULTIGEO’ 
ou MULTIPHREA’�

PAC MULTIREV’ (ici PHR8)�

Régulateur pour installation 
MULTIRELEV’ 

(ici le RE 5321 de CLIMEL) 
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Dans cette configuration, l’installation MULTIRELEV’ consiste à apporter les 
modifications suivantes sur le réseau de chauffage existant. 
 
Une bouteille de mélange est à installer sur le retour du plancher chauffant. 
 
Elle est à dimensionner pour obtenir une vitesse d’eau de l’ordre de 0,1m/s. Ainsi, pour 
une chaudière de 23 kW, il convient de prévoir une bouteille de mélange de diamètre 70 
mm et de longueur 800 mm environ. 
 
Sont à raccorder sur cette bouteille de mélange la pompe à chaleur et sa pompe de 
circulation, celle-ci étant à dimensionner pour le débit nominal de la pompe à chaleur. 
 
Une soupape de sécurité et un vase d’expansion complètent l’équipement hydraulique.�
 
Quant à la régulation existante, elle est à démonter et à remplacer par une régulation 
climatique spéciale, livrée avec 4 sondes : extérieure, ambiance, départ, retour. 
 
La régulation assure 3 fonctions essentielles : 

 

1 – la régulation de la température de départ d’eau de chauffage en fonction des 
conditions extérieures 

2 – la mise en service, si nécessaire, de la chaudière ouverture progressive de la 
vanne 3 voies 

3 – le contrôle de la température ambiante en période de rafraîchissement (si l’usage 
du rafraîchissement est souhaité) 

Sonde extérieure 

Sonde d’ambiance 

Sonde de 
départ 

Sonde de retour 

Plancher chauffant 
MULTIBETON RETOUR 

Plancher chauffant 
MULTIBETON ALLER 

Chaudière 

PAC 

Mélange 
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Les conditions de réalisation de l’installation MULTIRELEV’ sur des radiateurs sont dans 
l’ensemble proches de celles qui concernent un plancher chauffant. 
 

Il faudra cependant, dans certains cas, améliorer l’inertie du réseau de chauffage, soit en grossissant 
la bouteille de mélange, soit en intercalant un ballon-tampon. Ceci concerne tout particulièrement les 
installations relativement récentes réalisées avec des radiateurs acier de faible capacité en eau.  
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Dans cette configuration, la chaudière et la PAC sont pilotées par un régulateur tout ou rien en 
cascade en fonction des conditions extérieures (ex. : CLIMEL RE026). 
 

Les circuits secondaires plancher chauffant et radiateurs sont pilotés par des régulateurs classiques 
de la température de départ en fonction des conditions extérieures et par action sur une vanne 3 voies 
(ex. : CLIMEL RE031). 
 

La courbe de régulation du régulateur primaire-cascade sera calée légèrement au dessus de la 
courbe de régulateur secondaire le plus défavorisé. 

MULTIRELEV’ est une solution conçue par :  � 
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